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¢ O tamanho do cabo de interconexdo, do cabo de
alimentacdo, do fusivel e do interruptor necessarios é
determinado pela corrente maxima da unidade. A
corrente maxima ¢ indicada na placa de identificacdo
localizada no painel lateral da unidade. Consulte esta
placa de identificacdo para escolher o cabo, fusivel ou
interruptor certo.

Nota: numero do nucleo do cabo consulte o diagrama de
fiacdo detalhado aderido na unidade que vocé comprou.

* Os meios de desconexdo devem ser incorporados na
cablagem fixa de acordo com as regras de cablagem.

Requisitos aplicaveis as operac¢coes
em locais elevados

* Ao efectuar a instalacdo a 2 m(6,6 pés) ou mais acima do
nivel da base, devem ser usados cintos de seguranca e
devem ser firmemente fixados cabos com resisténcia
suficiente a unidade exterior, para evitar quedas que
possam causar ferimentos pessoais ou morte, bem como
perda de propriedade.

Requisitos De Ligacdo A Terra

» Para-raios, linha telefénica ou um circuito mal aterrado a
terra.

* O fio de ligacao a terra é especialmente concebido e ndo
deve ser utilizado para outros fins, nem deve ser fixado
com um parafuso roscante comum.

e O didmetro do cabo de interconexdo deve ser
recomendado de acordo com o manual de instrucdes e
com o terminal do tipo O que atende aos padrdes locais (o
diametro interno do terminal do tipo O precisa
corresponder ao tamanho do parafuso da unidade, ndo
superior a 4,2 mm (0,17 pol.)). Apds a instalacao, verifique
se os parafusos foram fixados de forma eficaz e se ndo ha
risco de afrouxamento.

Outros

* O método de ligacdo do aparelho de ar condicionado e
do cabo de alimentacdo e o método de interligacdo de
cada elemento independente devem estar sujeitos ao
esquema eléctrico afixado na maquina.

* O modelo e o valor nominal do fusivel devem estar

sujeitos a serigrafia no controlador ou na manga do fusivel
correspondente.

Lista de embalagem

Lista de embalagem da unidade interior

Packing list of the outdoor unit

Nome Quantidade Unidade
Unidade Exterior 1 Conjunto
Tubo de ligacdo (*) 2 PC
Correia De Plastico (*) 1 Rolo
Anel De Proteccdo Do Tubo (*) 1 pPC
Cimentacdo (massa) (*) 1 Pacote

Nome Quantidade Unidade
Unidade Interior 1 Conjunto
Controlo Remoto (*) 1 PC
Pilhas (7#) (*) 2 pC
Instrucdes 1 Conjunto
Tubo de drenagem (*) 1 PC

Nota: Pecas opcionais (*), alguns modelos sem.

O cabo da interconexao e as almofadas de merecimento
sadias sdo accessorie opcional. Todos os acessoérios devem
estar sujeitos ao material de embalagem real e, se houver
alguma diferenca, por favor, entenda.

= Instalacdo para unidade interior

Desenho da dimensao da unidade interior
instalacdo

distancia ao teto

15 cm (6 polegadas)
distancia da parede distancia da parede

20 cm 20 cm (7,9 polegadas)
(7,9 polegadas)

230-260 cm
(7,6-8,5 polegadas)

distancia ao chao

Placa de montagem
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1. A parede para instalacdo da unidade interior deve ser
dura e firme, de modo a evitar vibracdes

2. Utilize o parafuso do tipo «+» para fixar a placa de
fixacdo, ~ montar horizontalmente a placa de fixacdo
na parede, e assegurar a vertical horizontal e
longitudinal lateral.

3. Puxe a placa peg com a méo apods a instalacao,
para confirmar se é sdlido.

Parede - através do furo

anel de protecéao para tubo

vidraceiro



1. Faca um furo com um martelo eléctrico ou uma broca
de dgua na posicdo predeterminada na parede para a
tubagem, que deve inclinar-se para fora em 5-10-10.

2. Para proteger a tubagem e os cabos de danos que
atravessam a parede e dos roedores que possam
habitar na parede oca, deve ser instalado um anel de
proteccdo de tubos e vedado com massa de
vidraceiro.

Nota: geralmente, o furo da parede é o fio

pre-enterrado do poder e a parede dura De760mm-
De80mm. Avoid ao fazer o furo.

Rota do gasoduto

conjuntivo .
a tubo de conexéo, tubo, mangueira
mangueira de drenagem de drenagem
e cabos e cabos

/B
A S preparacao

material para

furo

Dependendo da posicdo da unidade, a tubagem pode ser
encaminhada lateralmente a partir da esquerda ou da
direita ( Fig. 1), ou verticalmente a partir da parte de tras(
Fig. 2 )(dependendo do comprimento da tubagem da
unidade interior). No caso de passagem lateral, cortar o
material de corte de saida do lado oposto.

Instalar o tubo de ligacao

1. Remova a parte fixa para retirar o tubo da maquina
interior da caixa. Aparafuse a porca sextavada a
esquerda da junta até ao fim com a méo.

2. Ligar o tubo de ligacdo a unidade interior:
Aponte para o centro do tubo, aperte a porca cdnica
com os dedos e, em seguida, aperte a porca cdnica
com uma chave de torque, e a direcdo é mostrada no
diagrama a direita. O binario utilizado é apresentado
no quadro seguinte.

Nota: Verifique cuidadosamente se existe algum dano

das juntas antes da instalacdo.As juntas ndo devem ser
reutilizadas, a ndo ser apds a nova queima do tubo.

Tabela de binario de aperto

O tamanho

do tubo (mm (pol.)) Binario (N » m)

D6/D6.35(1/4) 15-25

D9/DP9I.52(3/8) 35-40
DOP12/®12.7(1/2) 45-60
?15.88(5/8) 73-78
®19.05(3/4) 75-80

tubo de conexéao

porca conica

tubulagdo da unidade interna

{
chave inglesa %ﬁa chave de torque

Importante: se a unidade com os conectores rapidos,
consulte novamente a brochura de «instalar o tubo de
ligacdo(a unidade com os conectores rapidos)».

Enrole a tubagem

oo

tubo de conexéo,
mangueira de drenagem
e cabos

correia plastica

1. Use a luva da isolacdo para envolver a pega comum a
unidade interna e a tubulagdo da conexao, e use entdo
o material de isolamento para embalar e selar a
tubulacao da isolagao, para impedir a geracao de dgua
condensada na peca comum.

2. Conecte a saida de dgua com tubos de drenagem e
endireite o tubo de conexao, os cabos e a mangueira
de drenagem.

3. Utilize Abracadeiras de plastico para enrolar os tubos

de ligacdo, os cabos e a mangueira de drenagem.
Executar o tubo inclinado para baixo.

Fixacao da unidade interior

1. Pendure a unidade interior na placa de fixacdo e mova
a unidade da esquerda para a direita para garantir que
0 gancho estd correctamente posicionado na placa de
fixacdo.

2. Empurre para o lado inferior esquerdo e para o lado
superior direito da unidade em direcdo a placa de

fixacdo, até que o gancho esteja embutido na ranhura
e faca um som de «clique».

Instalacdao do cabo de interconexao

Ligar o cabo de interconexdo da unidade interior

painel porca

Tampa para
conexao

cabo de sinal

/

conjuntivo
cordéo

1. Abra o painel, retire o parafuso da tampa da
cablagem e, em seguida, retire a tampa.

2. Faca o cabo de interconexdo passar pelo
Cabo-furo transversal na parte de tras da unidade
interior e, em seguida, puxe-o para fora da parte da
frente.
(Alguns modelos ndo possuem um cabo de sinal.)

3. Remova o grampo de fio; conecte o cabo de inter-
conexdo ao terminal de fiacdo de acordo com o
diagrama de fiacdo; aperte o parafuso e, em seguida,
fixe o cabo de interconexdo com o grampo de fio.
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Nota:

Este manual geralmente inclui o modo de fiacdo para os
diferentes tipos de ar condicionado. Nao podemos excluir
a possibilidade de alguns tipos especiais de diagramas
eléctricos ndo estarem incluidos.

O diagrama é apenas para referéncia. Se a entidade é
diferenca com este diagrama de fiacao, por favor consulte
o diagrama de fiacdo detalhado aderido na unidade que
VOCcé comprou.

velocidade constante velocidade variavel ~

[112[38)[D

| | 1 D)
| | |

a unidade exterior

( I I |
| I I

a unidade exterior

) (

I514l?l<?12(r>l1cm I |L I ] I(I%DI S}I
|
|

a unidade exterior
I L|1| L‘Z\ s| IC?I
==

a unidade exterior

| \
— !) ( 1 D

a unidade exterior

[elalaT@lmliw] Lt lteln [O] 5]
1

[} | |

I |

I | |
a unidade exterior

coeonHnTenb

eCJin eCTb pa3beM,
noagknynTe ero Hanpsamyro

4. Volte a colocar a tampa da cablagem e, em seguida,
aperte o parafuso.

5. Feche o painel.

ApOs a verificacdo da instalacao

¢ Os parafusos se foram fixados eficazmente, e ndo ha
nenhum risco de afrouxamento.

* Conector da placa de exposicdo se posto no lugar direito
e ndo toca no
placa de terminais.

« Tampa da caixa de controle se tampa firmemente.

» Instalagdao para unidade
exterior

Desenho da dimensao de exterior
instalacdo da unidade
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Instalacdao parafuso da unidade exterior

Tamanho Da
Unidade Exteri . .
de forma WIOW2) “H * D) A mm(in) B mm(in)
milimetro (dentro)

665(710)x420x280 430(16.9) 280(11.0)
26.2(28.0)x16.5x11.0
660(710)x500x240 500(19.7) 260(10.2)
26.0(28.0)x19.7x9.4
730(780)x545x285 540(21.3) 280(11.0)
28.7(30.7)x21.5x11.2
709(761)x536x280 480(18. 9) 283(11.1)
27.9(30.0)x21.1x11.0
750(804)x550x285 480(18. 9) 283(11.1)
29.5(31.7)x21.7x11.2
800(860)x545x315 545(21.5) 315(12.4)
31.5(33.9)x21.5x12.4
785(845)x555x300 546(21.5) 316(12.4)
30.9(33.3)x21.9x11.8
825(880)x655x335 540(21.3) 335(13.2)
32.5(34.6)x25.8x13.2
900(950)x700x360 632(24.9) 352(13.9)
35.4(37.4)x27.6x14.2
970(1044)x805x395 675(24.6) 410016.1)
38.2(41.1 )x31.7x15.6
940(1010)x1320x370 625(24.6) 364(14.3)
37.0(39.8)x52.0x14.6
940(1008)x1366x401 610(24.0) 388(15.3)
37.0(39.7)x53.8x15.8
650(703)x455x233 480(18.9) 253(10.0)
25.6(27.7)x17.9x9.2

Instalar o tubo de ligacao

para o
arquivamento
liquido

de gas
y : lateral
r\)_"‘) tubo
2 @5' N =
I = T H de porca
. \/{ chave
trancar conico conjuntivo
valvula porca tubo tampa
trancar
valvula

Ligar a unidade exterior ao tubo de ligacdo: apontar o
contra-furo do tubo de ligacédo para a valvula de paragem
e apertar a porca conica com os dedos. Em seguida, aperte
a porca conica com uma chave dinamométrica

Quando o comprimento do tubo de ligacdo é alterado, é
necessario adicionar ou reduzir uma gquantidade adicional
de refrigerante, de modo a que o funcionamento e o
desempenho do ar condicionado ndo sejam compro-
metidos.

Comprimento do Quantidade de

Adicionados ou reduzidos

ligacao refrigerante refrigerante
pipe para a unidade
CC<12000Btu  reduzir 20g/m <TKg
<3M(9.8ft) CC>18000Btu  reduzir 40g/m <2Kg

3-5M(9.8-16.4ft) N&o é necessario

CC<12000Btu adicionar 16g/m <1Kg
5—15M(16.4-49.2ft) | ¢ 3180008ty adicionar 24g/m <2Kg




Nota:

* Esta tabela é apenas para referéncia.

¢ As juntas ndo devem ser reutilizadas, a ndo ser apos a
nova queima do tubo.

« Apds a instalacdo, verifique se a tampa da valvula de
paragem pode ser fixada de forma eficaz.

Importante:

Se a unidade com os conectores rapidos, consulte o
folheto de «instalar o tubo de ligacdo (a unidade com os
conectores rapidos)».

Wiring Connection

Tampa para
pecas eletrdénicas

Pl —

1. Desaperte os parafusos e retire a tampa das pecas E
da unidade.

2. Conecte os cabos respectivamente aos terminais
correspondentes da placa de terminais da unidade
externa (consulte o diagrama de fiacdo) e, se houver
sinais conectados ao plugue, apenas conduza a junta
de topo.

3. Fio terra: remova o parafuso de aterramento do
suporte elétrico, cubra a extremidade do fio de
aterramento no parafuso de aterramento e
aparafuse-o no orificio de aterramento.

4. Fixe o cabo de forma fidvel com elementos de
fixacdo (Placa de prensagem).

5. Volte a colocar a tampa das E-parts no seu lugar
original e fixe-a com parafusos.

Diagrama de fiagao
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Nota:

* Este manual geralmente inclui o modo de fiacdo para os
diferentes tipos de ar condicionado. Ndo podemos excluir
a possibilidade de alguns tipos especiais de diagramas
eléctricos nao estarem incluidos .

* O diagrama é apenas para referéncia. Se a entidade é
diferenca com este diagrama de fiacao, por favor consulte
o diagrama de fiacao detalhado aderido na unidade que
VOCé comprou.

Aspiracao

Medidor de pressao mandmetro
-76 cm

mercurio

vélvula do encabecamento

punho punho

mangueira de enchimento

mangueira de enchimento

bomba de vacuo

vélvula globo
(vélvulaliquida)

valvula globo
(vélvula de gas)

A bomba de refrigerante R32 exclusiva deve ser utilizada
na fabricacdo de vacuo de refrigerante R32.

* Antes de trabalhar no ar condicionado, retire a tampa da
valvula de paragem(valvulas de gas e de liquido)e volte a

aperta-la depois.(para evitar o potencial vazamento de ar).

» Para evitar fugas de ar e derrames, aperte toda a porca de
ligacdo de todos os tubos de alargamento.

* Ligue a valvula de paragem, a mangueira de carga, a
valvula do colector e a bomba de vacuo.

* Abra totalmente o manipulo Lo da valvula do colector e
apligue vacuo durante pelo menos 15 minutos e verifique se
o medidor de vacuo composto |é -0,1 MPa (-76cmhg).

* Depois de aplicar o vacuo, abra totalmente a valvula de
paragem com uma chave sextavada.

* Verifigue se tanto no interior como no exterior
as ligacoes estdo isentas de fugas de ar.

Importante: a unidade com os conectores rapidos nao
necessita de bombeamento a vacuo.

Drenagem exterior da condensacao
(Apenas Tipo de bomba de calor)

T ! !
+— chassi
tubo de drenagem externo

15
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Quando a unidade estd a aquecer, a dgua de condensacao
e a agua de descongelacdo pode sair de forma fidvel
através da caAmara de drenagem.

Instalacao:

Instale o cotovelo de drenagem exterior no orificio de 25
mm (1 pol.) na placa de base e junte a mangueira de
drenagem ao cotovelo, de modo a que as dguas residuais
formadas na unidade exterior possam ser drenadas para
uma placa adequada.

= Verificar apds a instalacao
e operacao de ensaio

Controlo Da Seguranca Eléctrica

* Se atensdo de alimentacédo for a necessaria.

¢ Se houver alguma conexdo defeituosa ou incorreta em
cada um dos fios de alimentacéo, sinal e aterramento.

¢ Se o fio de ligacdo a terra do aparelho de ar
condicionado estiver firmemente ligado a terra.

Verificagdo De Seguran¢a Da Instalagao

¢ Se ainstalacado for segura.

¢ Se o0 escoamento da dgua for suave.

¢ Se a cablagem e a tubagem estiverem correctamente
instaladas.

¢ Verifigue se ndo ha corpos estranhos ou ferramentas no
interior da unidade.

¢ Verifigue se a tubagem de refrigerante estd bem
protegida.

Ensaio de fugas do refrigerante

Dependendo do método de instalacdo, podem ser
utilizados os seguintes métodos para verificar a existéncia
de fugas suspeitas, em areas como as quatro ligacdes da
unidade exterior e os nucleos das valvulas de corte e das
valvulas I

* Método da bolha: aplique do pulverizador uma camada
uniforme de dgua do sabao sobre o ponto suspeitado do
escape e observe com cuidado para a bolha.

*« Método do instrumento: verificar a existéncia de fugas
apontando a sonda do detector de fugas de acordo com
as instrucdes para os pontos suspeitos de fuga.

Nota: certifigue-se de que a ventilacdo é boa antes de
verificar.

Operacao de ensaio
Prepara¢do da operacdo de ensaio:

Verifique se todas as tubagens e cabos de ligacdo estdo
bem ligados. Confirme se a valvula do lado do gas e do
lado do liquido esta totalmente aberta. Conecte o cabo de
alimentacdo a uma tomada independente.

Instale as pilhas no controlo remoto.

Nota: certifigue-se de que a ventilacdo é boa antes de
testar. Método de ensaio:

» Ligue a alimentacdo e pressione o bot&o liga / desliga
do controle remoto para ligar o ar condicionado.

* Selecione frio, calor (ndo disponivel nos modelos apenas
frio), balanco e outros modos de operagcdo com o controle
remoto e veja se a operacao estd ok.

= Aviso De Manutenc¢ao

Atencao:

Para manutencdo ou sucata, entre em contato com
centros de Servico Autorizados. A manutencdo por
pessoa nao qualificada pode causar perigos.

Alimentar o ar condicionado com refrigerante R32 e
manter o ar condicionado em estrita conformidade com
os requisitos do fabricante. O capitulo centra-se
principalmente nos requisitos especiais de manutencao
para aparelhos com refrigerante R32.

Peca ao reparador para ler o manual do servico técnico
pos-venda para obter informacgdes pormenorizadas

Requisitos de qualificacao
pessoal de manutencao

+ E necessaria uma formacdo especial adicional aos
procedimentos habituais de reparagdo do equipamento
de refrigeracdo quando o equipamento com refrigerantes
inflamaveis é afectado. Em muitos paises, esta formacao é
realizada por organizacdes nacionais de formacao
acreditadas para ensinar as normas nacionais de
competéncia relevantes que podem ser estabelecidas na
legislacdo. A competéncia alcancada deve ser
documentada por um certificado.

« A manutencdo e a reparacdo do aparelho de ar
condicionado devem ser efectuadas de acordo com o
método recomendado pelo fabricante. Se forem
necessarios outros profissionais para ajudar a manter e
reparar o equipamento, este deve ser conduzido sob a
supervisdo de individuos que tenham a qualificacdo para
reparar CA equipado com refrigerante inflamavel.

Inspecg¢ao do local

A inspecdo de seguranca deve ser feita antes da
manutencdo do equipamento com refrigerante R32 para
garantir que o risco de incéndio seja minimizado. Verifique
se o local estd bem ventilado, se o equipamento
antiestatico e de prevencdo de incéndios é perfeito.
Durante a manutencao do sistema de refrigeracéo, observe
as seguintes precaug¢des antes de operar na haste s.

Procedimentos Operacionais

+ Area de trabalho geral:

Todo o pessoal de manuten¢ao e outros que trabalhem na
zona local devem ser instruidos sobre a natureza do
trabalho a realizar. Devem ser evitados trabalhos em
espaoes confinados. A area em redor do espaco de
trabalho deve ser seccionada. Certifique-se de que as
condi¢cdes dentro da area foram tornadas seguras pelo
controlo de materiais inflamaveis.

« Verificagao da presenca de refrigerante:

A area deve ser verificada com um detector de
refrigerante adequado antes e durante o trabalho, para
garantir que o técnico esteja ciente de atmosferas
potencialmente toxicas ou inflamaveis, para garantir que o
equipamento de deteccdo de fugas utilizado seja
adequado para utilizagdo com todos os refrigerantes
aplicaveis, ou seja, sem faiscas, adequadamente vedados
ou intrinsecamente seguros.

* Presenga de extintor de incéndio:

Se for necessario efectuar qualquer trabalho a quente no
equipamento de refrigeracdo ou em quaisquer pecas
associadas, devem estar disponiveis em mao
equipamentos adequados de extincdo de incéndios. Ter
um extintor de pd seco ou de CO2 adjacente a area de
carga.



* Sem fontes de igni¢do:

Nenhuma pessoa que realize trabalhos relacionados com
um sistema de refrigeracdo que implique a exposi¢cdo de
qualquer trabalho com tubos deve utilizar quaisquer
fontes de ignicdo de modo a que possam conduzir ao risco
de incéndio ou explosdo. Todas as fontes de ignicao
possiveis, incluindo o fumo de cigarros, devem ser
mantidas suficientemente afastadas do local de instalacao,
reparagdo, remogado e eliminagdo, durante o qual o
refrigerante possa ser libertado para o espaco
circundante. Antes da realizacdo dos trabalhos, a area em
redor do equipamento deve ser examinada para se
certificar de que ndo existem riscos inflamaveis ou riscos
de ignicdo.Devem ser indicados sinais de proibicdo de
fumar.

- Area ventilada (abrir a porta e a janela):

Certifique-se de que a area estd aberta ou que estd
adequadamente ventilada antes de entrar no sistema ou
realizar qualquer trabalho a guente. Deve manter-se um
grau de ventilacdo durante o periodo de execuc¢do do
trabalho. A ventilacdo deve dispersar com seguranca
qualquer refrigerante libertado e, de preferéncia, expeli-lo
externamente para a atmosfera.

* Controlos do equipamento de refrigeragao:

Quando os componentes eléctricos forem alterados,
devem ser adequados a finalidade e as especificacdes
correctas. Devem ser sempre seguidas as orientacdes de
manutencdo e de manutencao do fabricante. Em caso de
duvida, consulte o departamento técnico do fabricante
para obter assisténcia. Devem ser aplicados os seguintes
controlos as instalacdes que utilizem refrigerantes
inflamaveis:

- O tamanho da carga estad de acordo com o tamanho da
sala dentro da qual as pecas contendo refrigerante estdo
instaladas.

- As maquinas e saidas de ventilacdo estdo a funcionar
adequadamente e ndo estdo obstruidas.

- Se estiver a ser utilizado um circuito de refrigeracéo
indirecto, o circuito secundario deve ser verificado quanto
a presenca de refrigerante.

- Os tubos ou componentes de refrigeracdo sao instalados
numa posicdo em que é pouco provavel que sejam
expostos a qualquer substancia que possa corroer 0s
componentes que contenham refrigerante, a menos que os
componentes sejam construidos com materiais
inerentemente resistentes a ser co

* Controlos dos dispositivos eléctricos:

A reparacdo e a manutencdo dos componentes eléctricos
devem incluir os controlos de seguranca iniciais e os
procedimentos de inspec¢cdo dos componentes. Se existir
uma falha que possa comprometer a seguranca, ndo deve
ser ligada nenhuma alimentagao eléctrica ao circuito até
que seja tratada de forma satisfatoria. Se a falha ndo puder
ser corrigida imediatamente, mas for necessario continuar
a funcionar, deve ser utilizada uma solucdo temporaria
adequada. Isso deve ser comunicado ao proprietario do
equipamento, para que todas as partes sejam avisadas. Os
controlos de seguranca iniciais devem incluir:

- Que os condensadores sao descarregados: isto deve ser
feito de forma segura para evitar a possibilidade de
faiscas.

- Que ndo sejam expostos componentes eléctricos e
cablagens durante o carregamento, a recuperacdo ou a
purga do sistema.

Manter a continuidade da ligacao a terra.

Inspec¢do do Cabo

Verifigue o cabo quanto a desgaste, corrosao,
sobretensao, vibracdo e verifique se existem arestas vivas
e outros efeitos adversos no ambiente circundante.
Durante a inspecc¢do, o impacto do envelhecimento ou da
vibracdo continua do compressor e do ventilador devem
ser tidos em consideracéao.

Verificagao de fugas do refrigerante R32

Nota: verificar a fuga do refrigerante num ambiente onde
ndo existe uma fonte potencial de ignicdo. Nenhuma sonda
de halogéneo (ou qualquer outro detector que utilize uma
chama aberta) deve ser utilizada.

Método de deteccado de fugas:

Para sistemas com refrigerante R32, estd disponivel um
instrumento electrénico de deteccdo de fugas para
detectar e a detecgao de fugas nao deve ser realizada em
ambiente com refrigerante. Certifique-se de que o detector
de fugas néo se tornard um potencial de ignicdo e é
aplicavel ao refrigerante medido. O detector de fugas deve
ser ajustado para a concentracdo minima de combustivel
inflamavel (percentagem) do refrigerante. Calibrar e
ajustar a concentragao de gas adequada (ndo superior a
25%) com o refrigerante usado.

O fiuid utilizado na deteccado de fugas é aplicavel a maioria
dos refrigerantes. Mas ndo use solventes de cloreto para
evitar a reacdo entre cloro e refrigerantes e a corrosdo da
tubulacdo de cobre.

Se vocé suspeitar de um vazamento, remova todo o fogo
do local ou apague o fogo.

Se a localizagdo do vazamento precisar ser soldada, todos
os refrigerantes precisam ser recuperados ou isolar todos
os refrigerantes do local do vazamento (usando valvula de
corte). Antes e durante a soldagem, use OFN para purificar
todo o sistema.

Remoc¢dao e Bombagem a vacuo

e Certifique-se de que ndo existe uma fonte de incéndio
perto da saida da bomba de vacuo e que a ventilacdo esta
bem.

* Permitir que a manutencdo e outras operacdes do
circuito de refrigeracdo devem ser realizadas de acordo
com o procedimento geral, mas as seguintes melhores
operacdes que a inflamabilidade j& é tomada em
consideracdo sao a chave. Vocé deve seguir os seguintes
procedimentos:

- Retirar o refrigerante.

- Descontaminar a tubagem através de gases inertes.

- Evacuacéo.

- Descontaminar novamente a tubagem com gases inertes.
- Cortar ou soldar a tubagem.

e O refrigerante deve ser devolvido ao depdsito de
armazenamento adequado. O sistema deve ser soprado
com azoto isento de oxigénio para garantir a seguranca.
Este processo pode ter de ser repetido varias vezes. Esta
operacdo ndo deve ser efectuada com ar comprimido ou
oxigénio.

¢ Com o processo de sopro, o sistema é carregado no
nitrogénio anaerdbico para alcancar a pressdo de
funcionamento sob o estado do vacuo, a seguir o
nitrogénio livre do oxigénio é emitido a atmosfera, e na
extremidade, vacuumize o sistema.
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Repita este processo até que todos os refrigerantes do
sistema estejam limpos. Apods o carregamento final do
azoto anaerdbico, Descarregue o gas para a pressao
atmosférica e, em seguida, o sistema pode ser soldado.
Esta operacdo é necessaria para soldar a tubagem.

Procedimentos de carregamento
de refrigerantes

Como complemento do procedimento geral, € necessario
acrescentar os seguintes requisitos:

¢ Certifigue-se de que ndo ha contaminacdo entre os
diferentes refrigerantes quando utilizar um dispositivo de
carregamento de refrigerante. A  tubagem de
carregamento de refrigerantes deve ser o mais curta
possivel para reduzir os residuos de refrigerantes nela
contidos.

¢ Os tanques de armazenamento devem permanecer
verticalmente para cima.

« Certifique-se de que as solucdes de aterramento ja foram
tomadas antes que o sistema de refrigeracdo seja
carregado com refrigerantes.

¢ Depois de terminar o carregamento (ou quando ainda
ndo tiver terminado), etiquete a marca no sistema.

¢ Tenha cuidado para nao sobrecarregar os refrigerantes

Sucata e valorizagao
Sucata:

Antes deste procedimento, o pessoal técnico deve estar
completamente familiarizado com o equipamento e todas
as suas caracteristicas e adotar uma pratica recomendada
para a recuperacdo segura do refrigerante. Para a
reciclagem do refrigerante, deve analisar as amostras de
refrigerante e de dleo antes da operacdo. Assegurar a
poténcia necessaria antes do ensaio.

1. Familiarize-se com o equipamento e a operagao.
2. Desligar a fonte de alimentacao.

3. Antes de realizar este processo, vocé deve ter
certeza:

¢ Se necessario, o funcionamento do equipamento
mecanico deve facilitar o funcionamento do reservatdrio
de refrigerante.

¢ Todos os equipamentos de proteccdo individual sdo
eficazes e podem ser utilizados correctamente.

¢ Todo o processo de recuperacao deve ser realizado sob
a orientacado de pessoal qualificado.

¢ A recuperacdo do equipamento e do tanque de
armazenamento deve estar em conformidade com as
normas nacionais pertinentes.

4. Se possivel, o sistema de refrigeracdo deve ser
aspirado.

5. Se o estado de vacuo ndo puder ser alcancado, deve
extrair o refrigerante na parte eacF do sistema de
varios locais.

6. Antes do inicio da recuperacado, deve assegurar-se de
gue a capacidade do depdsito de armazenagem é
suficiente.

7. Iniciar e operar o equipamento de recuperacdo de
acordo com as instrucdes do fabricante

8. Nao encha o reservatdrio até a sua capacidade
maxima (o volume de injeccao de liquido ndo excede
80% do volume do reservatorio).

9. Mesmo a duragdo é curta, ndo deve exceder a pressao
maxima de trabalho do tanque.

10. Apods a conclusdo do enchimento do tanque e o final
do processo de operacdo, vocé deve certificar-se de
que os tanques e equipamentos devem ser removidos
rapidamente e todas as valvulas de fechamento do
equipamento estdo fechadas.

1. Os refrigerantes recuperados ndo podem ser
injectados noutro sistema antes de serem purificados
e testados.

Nota: A identificacdo deve ser feita apds o
desmantelamento do aparelho e a evacuacdo dos
refrigerantes. A identificacdo deve conter a data e o aval.
Certifique-se de que a identificacdo no aparelho reflecte os
refrigerantes inflamaveis contidos neste aparelho.

Recuperacdo:

1. A folga dos refrigerantes no sistema é necessaria ao
reparar ou sucatear o aparelho.
Recomenda-se remover completamente o frigorifico

Apenas um reservatorio de refrigerante especial pode
ser utilizado ao carregar o refrigerante no
reservatorio de armazenamento. Certifique-se de que
a capacidade do reservatdrio é adequada a
quantidade de injeccdo de refrigerante em todo o
sistema. Todos os tanques destinados a serem
utilizados para a recuperacao de refrigerantes devem
ter uma identificacdo de refrigerante (ou seja, tanque
de recuperacao de refrigerante).

2. Os tangues de armazenamento devem estar
equipados com vélvulas de alivio de presséo e
valvulas globo e devem estar em boas condi¢cdes. Se
possivel, os reservatdrios vazios devem ser
evacuados e mantidos a temperatura ambiente antes
da utilizacao.

3. O equipamento de recuperacao deve ser mantido em
boas condicdes de funcionamento e equipado com
instrucoes de funcionamento do equipamento para
facilitar o acesso. O equipamento deve ser adequado
para a recuperacao de refrigerantes R32. Além disso,
deve existir um aparelho de ponderacdo qualificado
que possa ser normalmente utilizado.

A mangueira deve ser ligada com uma junta de
ligacdo destacavel de taxa de fuga zero e ser mantida
em boas condic¢des.

4. O refrigerante recuperado deve ser carregado nos

tanques de armazenamento apropriados, acoplado
com uma instrucdo de transporte e devolvido ao
fabricante do refrigerante.
Nado misture refrigerante em equipamentos de
recuperacao, especialmente em um tanque de
armazenamento.dleo lubrificante. O bombeamento a
vacuo deve ser realizado ou antes de o compressor



ser devolvido ao fornecedor. Assegure a seguranca
ao descarregar o 6leo do sistema.

O espaco que carrega a refrigeracdo R32 ndo pode
ser encerrado no processo de transporte. Tomar
medidas anti-eletrostaticas, se necessario, no
transporte. No processo de transporte, carga e
descarga, devem ser tomadas as medidas de
proteccdo necessdrias para proteger o ar
condicionado, a fim de garantir que o ar condicionado
nao esta danificado.

Ao remover o compressor ou limpar o d6leo do
compressor, certifigue-se de que o compressor é
bombeado para um nivel adequado para garantir que
ndo haja refrigerantes R32 residuais no odleo
lubrificante. O bombeamento a vacuo deve ser
realizado ou antes de o compressor ser devolvido ao
fornecedor. Assegure a seguranca ao descarregar o
6leo do sistema.

3. AR CONDICIONADO

REMOTO INSTRUCOES
DO CONTROLADOR

/\F/\F

—
~— N

T

L/qR MENY uiD
SIWING OK SWING

v

SPEED || TIMER || SOFT

SPEED | TIMER SOFT

¢ Leia atentamente as instru¢cdes para uma
utilizacdo segura e correcta do ar
condicionado.

¢ Guarde cuidadosamente as instrucdes, pois
podem ser referidas a qualguer momento.

» Precauc¢oes

» Certifigue-se de que o telecomando esta apontado para
ajanela de recepcédo do sinal e que ndo ha obstrucao entre
eles, a distancia é de 8m no maximo.

e N&o deixe o telecomando cair ou arremessa-lo a
vontade.

* N&do deixe entrar liguido no telecomando.

* N&o exponha o telecomando directamente a luz solar ou
ao calor excessivo.

* Se o telecomando nao funcionar normalmente, retire as
pilhas durante 30 segundos antes de as reinstalar. Se isso
ndo funcionar, substitua as pilhas.

* Ao substituir as pilhas, ndo misture as pilhas novas com
as pilhas antigas nem misture pilhas de diferentes tipos, o
gue pode provocar uma avaria do telecomando.

* Se o telecomando nao for utilizado durante um longo
periodo de tempo, retire primeiro as pilhas, para que as
fugas nao possam danificar o telecomando.

* Elimine correctamente as pilhas descartadas.

Nota:

1. Este é um controlador remoto universal que fornece
todos os botdes de funcao. Por favor, entenda que alguns
dos botdes podem né&o funcionar, dependendo do
aparelho de ar condicionado especifico que vocé
comprou. (Se uma funcdo especifica n&o estiver
disponivel no ar condicionado, pressionar o botao
correspondente simplesmente ndo tera resposta.)

2. Calor e ELE.H fun¢des H ndo estdo disponiveis para um
Unico modelo cool.

» Descricao Dos Botoes

M@ 7 ®moo=

N

8716
- 9
é ‘SPEED ‘ SOFT 5 6 @ B —— 5
4 4
-~ -
Type 1 Type 2
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Botdo liga / desliga

Prima este bot&o para ligar/desligar a unidade.

Botao Modo

¢ Pressione este botdo, vocé pode selecionar o modo de
operacao da seguinte forma:

-AUTO -COOL —DRY —FAN

Nota: Por ravor, lela 0 moao ae utiizagao para uma
descricao detalhada.

SPEED Botao

¢ Pressione este botdo, vocé pode selecionar a velocidade
do ventilador da seguinte forma:

& ¥ % %

% % & &%
(Silence) 1 1l il II" II|"

(Turbo) (Auto)

Nota:

* Auto ndo esta disponivel no modo ventilador.

* O Turbo nao esta disponivel no modo automatico.

* O botdo de SPEED é forcado a baixa velocidade no
modo seco.

TIMER Botao

* Quando o ar condicionado estiver ligado (desligado) ,
premir este botdo ird entrar na definicdo da funcdo do
temporizador. Em seguida, o icone e o caractere
«OFF(ON)» acenderdo e o tempo do temporizador serd
exibido e piscard na tela. Pressione o botdo /N «(+)»,
WV «(-)» botdes para definir o numero de horas em que a
unidade serd ligada/desligada e o intervalo do
temporizador é de 0,5 a 24 horas. Pressione novamente o
botdo «TIMER» para confirmar quando o tempo desejado
é atingido.

* Depois de Confirmada a definicdo do temporizador
power on (shutdown), o icone e o caractere «OFF
(ON)» deixardo de piscar e permanecerdo acesos. E a tela
indicard o modo, a temperatura, a velocidade, o balanco
correspondentes, e tudo pode ser ajustado pressionando
0s botdes correspondentes.

* Depois de activar (desligar) o temporizador, se o tempo
do temporizador ndo terminar, prima o botdo «OFF(ON)»
para ligar (desligar) directamente a unidade e cancelar a
activacdo do temporizador (desligar).

* Se o0 botdo «TIMER» ndo for premido nos 10 segundos
seguintes

* Se 0 ajuste do temporizador for confirmado, pressione o
botdo «TIMER» para cancelar a funcado do temporizador.

SOFT Botao

« A funcdo suave pode impedir que as pessoas sejam
sopradas diretamente pelo ar frio.

* Somente no modo frio e a unidade estiver ligada,
pressione o botdo «SOFT» para ligar ou desligar a funcéo
soft, e a tela indicard ou cancelara o caractere «<SOFT».

» Depois de ligar a fun¢ao suave:

a. O balanco para cima/para baixo ou o balanco nominal
serd desligado e a tela ndo exibira o icone de balanco.

b. Pressione qualguer um dos botdes «SOFT», «OFF»,
«U/D SWING» ou switch mode ird cancelar a funcao soft e
o caractere «SOFT».

L/R SWING Botao

Quando a unidade esté ligada ou a unidade esta desligada,
mas o temporizador estd ligado, prima este botdo para
activar a oscilacdo esquerda/direita e prima-o novamente
para desactivar a funcdo de oscilacdo, e o ecré indicara ou
cancelara o icone. II?\

U/D SWING Botao

Quando a unidade estiver ligada ou desligada, mas o
temporizador estiver ligado, prima este botao para activar a
oscilacdo para cima/para baixo e prima-o novamente para
desactivar a funcdo de oscilacdo, 0 ecrd indicard ou
cancelara o icone. 1

Nota:

« Pressione o botdo «U/D SWING» e segure por 3 segundos,
o botdo mudara para ser o botdo funcional de «balanco
nominal» e, em seguida, pressione o botao «U/D SWING»
para selecionar as posi¢cdes de balanco nominal.

* Somente pressionando o botdo «U/D SWING» novamente
e segure por 3 segundos ou reinstale a bateria do controle
remoto pode sair do «balanco nominal», e o icone do
balanco nominal desaparece, entdo o botdo «U/D SWING»
retoma sua funcao original.

+ & - Botao

e Cada vez que 0 « + » oU « - » é pressionado, a regulacdo
da temperatura serd aumentada ou diminuida em1°C (1°F) .
¢ O intervalo de regulacdo da temperatura: 16°C

(60°F ) ~ 32°C (90°F ).

Nota: a temperatura ndo pode ser ajustada no modo
automatico ou ventilador.

MENU & OK Botao

¢ Pressione o botdo «MENU» para entrar no modo de
selecdo de fungcdes. Em seguida, pressione 2\ «(+)»,
Vv «(-)», (L/R SWING) e (U/D SWING) botdo para
escolher a funcado que pretende. Depois, pressione o botao
«OK» ligue esta funcéao.

* No modo de seleccdo de fungdes, prima A «(+)», \/ «(-)»,
(L/R SWING) e (U/D SWING), o caractere no LCD piscara
quando a funcao for selecionada.

Funcao ECO

* Quando a unidade estiver ligada e no modo frio, prima o
botdo «MENU» e, em seguida, prima /N «(+)», \/ «(-)», (L/R
SWING) e (U/D SWING) para escolher o caractere «<ECO»
e o caractere «ECO» piscard. Em seguida, pressione o
botdo «OK» para ativar (desativar) a funcdo ECO.

* A funcdo ECO néo estd disponivel no ar condicionado de
frequéncia fixa.

¢ Alterar os modos ou desligar o ar condicionado anula
automaticamente a fungcao ECO.

Nota: O consumo de electricidade é afectado pela
temperatura ambiente e pela estrutura da casa, etc, e
quando a temperatura ambiente estiver alta ou a casa tiver
uma area grande, tenha cuidado ao usar a fungcdo ECO.



SLEEP function

* Quando a unidade estiver ligada, prima o botdo «MENU»
e, em seguida, prima A« (+)»,\«(-)», (L/R SWING) e (U/D
SWING) para escolher o caractere «<SLEEP», e o caractere
«SLEEP» piscara. Em seguida, pressione o botdo «OK» para
ativar (desativar) a funcdo de suspensao.

e A unidade saird da funcdo apds 10 horas de
funcionamento continuo e voltara ao estado anterior.

DISPLAY funcao

Prima o botdo «MENU» e, em seguida, prima A «(+)»,
v «(-)», (L/R SWING) e (U/D SWING) para escolher o
caractere «DISPLAY» e o caractere «DISPLAY» piscara. Em
seguida, prima o botdo «OK» para activar (desactivar) a
funcado de visualizacdo do ecra.

ICLEAN funcao

A unidade limpard automaticamente o p6 do evaporador e
secard ou secara a humidade.

* Quando o ar condicionado estiver desligado, prima o
botdo «MENU» e, em seguida, prima N «(+)», v «(-)»,
(L/R SWING) e (U/D SWING) para escolher o caractere
«ICLEANNY, e o caractere «ICLEAN» piscara.

Em seguida, pressione o botdo «OK» para ativar
(desativar) a funcdo de limpeza.

* A funcdo de limpeza fecha automaticamente apds 30
minutos.

» Durante a funcdo de limpeza, se o botdo «ON/OFF» for
premido, a unidade sera ligada imediatamente.

HEALTH func¢ao

Quando a unidade estiver ligada ou desligada, mas o
temporizador estiver ligado, prima o botdo «MENU» e, em
seguida, prima AN «(+)», v «(-)», (L/R SWING) e (U/D
SWING) para escolher o caractere «HEALTH», e o
caractere «HEALTH» piscard. Em seguida, pressione o
botdo "OK" para ativar (desativar) a funcdo de saude.

Nota: a fungdo HEALT serd automaticamente cancelada
apos o ar condicionado ser desligado.

ELE.H fung¢ao

Quando a unidade estiver ligada e no modo de
aguecimento, prima o botdo «MENU» e, em seguida, prima
A «(+F)», v «(-)», (L/R SWING) e (U/D SWING) para
escolher o «ELE.H» personagem, e o «ELE.H» caracter
piscard. Em seguida, prima o botdo «OK» para activar
(desactivar) a funcdo de aquecimento auxiliar.

A unidade ativard a funcao de aquecimento auxiliar
automaticamente de acordo com a temperatura ambiente,
de modo a acelerar o aguecimento.

ANTI-F funcao

e A funcdo ANTI-F: continue a operar por cerca de 3
minutos para secar a umidade no evaporador, de modo a
evitar o acumulo de bactérias no evaporador, o que causa
fungos e cheiro estranho e é prejudicial a saude.

¢ Quando a unidade estiver desligada, prima o botao
«MENU» e, em seguida, prima N «(+)», v «(-)», (os
caracteres L/R SWING) e (U / D SWING) piscardo. Em
seguida, prima o botdo «OK» para activar (desactivar) a
funcdo ANTI-F.

I-FEEL fungao

¢ Quando a unidade estiver ligada, prima o botdo «MENU»
e, em seguida, prima N «(+)», VvV «(-)», (L/R SWING) e
(U/D SWING) para escolher o caractere «I-FEEL» , e o
caractere «|-FEEL» piscard. Em seguida, prima o botdo
«OK» para activar (desactivar) a funcdo I-FEEL e o ecra
apresenta (desaparece) o icone. @

¢ Depois de definir a funcao I-FEEL, a drea de temperatura
apresenta a temperatura de toque, que é actualizada a
cada 5 segundos.

e Pressionar o botdo «OFF» ird cancelar a funcéo I-FEEL e

o icone.

°C / °F funcao

¢ A unidade de visualizacdo predefinida para a
temperatura baseia-se no produto real.

* Pressione os botdes «+» e «-» a0 mesmo tempo
acima de 3 segundos, vocé pode definir o «°C » ou
«OF».

Funcao de bloqueio para criangas

* Prima simultaneamente os botdes «SPEED» e «<SOFT» e
mantenha premidos durante pelo menos 3 segundos para
activar ou desactivar a funcdo de blogueio para criangas.

* Quando a funcado de bloqueio para criancas é activada, o
telecomando indica o icone.

8°C funcao de aquecimento

« Apenas no modo de aquecimento e no estado de
arranque, prima simultaneamente os botdes «MODE» e «+»
acima de 3 segundos, para ligar ou desligar a funcdo de
aquecimento 8°C.

¢ ADepois de ligar a funcdo de aquecimento 8°C:

a. Pressione o botdo «HEAT» ou mude para o modo, ou
selecione a funcéo sleep, todos podem sair da funcdo de
aquecimento 8°C..

b. Pressione qualquer um dos botdes «SPEED», «+», «-»
nao é eficaz.

c. Desligar e ligar novamente a unidade, 8°C a fungéo de
aquecimento continua a ser mantida.

d. Pressione o botdo «MENU», ELE.H funcdo H né&o é
seleccionavel.
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Funcdo de regulacao da temperatura

* Quando a unidade estiver desligada, pressione os
botbes «MODE» e «<SOFT» ao mesmo tempo acima de 10
segundos para entrar na fungdo de ajuste de temperatura
maxima e minima.

* A variacdo da temperatura maxima e minima € 16°C(6°F)
~ 32°C (90°F).

* ADepois de entrar nesta funcdo, a tela exibird o valor
maximo de ajuste (32°C /90°F) , e o «H» piscard, vocé
pode pressionar o botao «+» ou «-» para ajustar a faixa de
temperatura maxima, em seguida, pressione o botdo
«Mode» confirmar. E agora a tela esta exibindo o valor de
ajuste de temperatura minima, entdo o «L» piscara, vocé
pode pressionar o botao «+» ou «-» para ajustar a faixa de
temperatura minima, e pressione «kMODE» para confirmar,
entdo a configuragcdo esta completa.

* Ao ajustar a temperatura minima, pressione os botdes
«MODE» e «SOFT» ao mesmo tempo acima de 10
segundos ird mudar para a temperatura maxima.

« E necessério reinicia-lo depois de substituir a bateria.

Func¢ao do siléncio da campainha
elétrica

Pressione os botdes «L/R SWING» e <kMODE» ao mesmo
tempo e segure por 3 segundos para ativar ou desativar a
funcao de siléncio da campainha.

Funcao limitadora de poténcia

* Quando a unidade estiver ligada e no modo frio ou calor,
Pressione e segure o botdo «Mode» por 5 segundos para
entrar na funcdo de limitacdo de energia. A area de
temperatura exibird e piscard o caractere «Cl», se
nenhuma operagdo for confirmada automaticamente
apds 5 segundos.

e Depois de entrar nesta funcdo, pressione o botdo
«Mode» apenas para ajustar esta funcdo, e o modo nao
pode ser comutado. O tipo de interruptor da funcdo de
limitacdo de poténcia é «C1-C2-C3-definir temperatura
(sem limitar a poténcia)». Apds cada ajuste da funcao de
limitacdo de poténcia, o caractere Cx (Cx é C1/C2/C3)
pisca continuamente por 5 segundos e depois é
confirmado automaticamente.

e Sob a funcdo de limite de poténcia, as funcdes de
«|-FEEL», «<ECO» e «aquecimento 8°C» sao invalidas.
Quando a temperatura definida é ajustada, a temperatura
definida é exibida constantemente durante 5 segundos e,
em seguida, a exibicdo de Cx é restaurada (Cx ¢é
C1/C2/C3).

* Desligue a unidade e mude o modo para sair da funcéo
de limitacdo de poténcia.

= Utilizacao para o modo

Modo de funcionamento automatico

* Pressione o botdo «ON/OFF»
condicionado comece a funcionar.

para que o ar

* Pressione o botdo «ON/OFF» para que o ar
condicionado comece a funcionar.

* Pressione o botdo «MODE» selecione o modo de
operacao automatica.

¢ Premindo o botdo «SPEED» Pode seleccionar a
velocidade da ventoinha entre siléncio, Baixo,
Médio-Baixo, Médio - Alto, Alto, automatico.

. Pressione o botdo «ON/OFF» novamente, o ar
condicionado para.

Nota: no modo automatico, a regulacdo da temperatura
nao é efectiva.

Modo de operacao frio / calor

* Pressione o botdo «ON/OFF» para que o ar
condicionado comece a funcionar.

e Pressione o botdo «MODE», selecione o modo de
operagao cool ou heat.

« Ao premir o botdo « + » ou « - » pode ajustar a
temperatura de 16°C (60°F) a 32°C (90F), o visor serad
alterado a medida que premir o botao.

e Premindo o botdo «SPEED» Pode seleccionar a
velocidade da ventoinha entre Silence, Low, Mid-Low, Mid
- High, High, Turbo, Auto.

* Pressione o botdo «ON/OFF» novamente, o ar
condicionado para.

Nota: o tipo de vento frio ndo tem funcdo de
aguecimento.

Modo de funcionamento a seco

» Pressione o botdo «ON/OFF», o ar condicionado comeca
a funcionar.

* Pressione o botdo «Mode», selecione o modo de
operagao automatica.

* Premindo o botdo « + » ou « - » pode ajustar a tempe-
ratura a partir de 16°C (60°F ) vocé pressiona o botdo.
* Pressione o botdo «ON/OFF» novamente, o ar cond-

icionado para.

Nota: no modo seco, a regulacdo da velocidade ndo é
efectiva.

Modo de operag¢ao do ventilador

* Pressione o botdo «ON/OFF», o ar condicionado
comeca a funcionar

¢ Pressione o botao «Mode», selecione o modo de
operacado do ventilador

« Premindo o botdo «SPEED» Pode seleccionar a
velocidade da ventoinha entre Baixa, Média e alta.

. Pressione o botdo «ON/OFF» novamente, o ar
condicionado para.



Nota: no modo ventilador, a regulacdo da temperatura
ndo é efectiva.

» Utilizacao

Fixar baterias

" S

* Deslize para abrir a tampa da bateria de acordo com a
direccao indicada pela ponta da seta.

* Insira duas pilhas novas (7#) e posicione as pilhas nos
postes eléctricos da direita (+valuetech -).

* Recoloque a tampa da bateria.

4. INTRODUCAO
PARA FUNCOES WI-FI

Este sistema de CA estd equipado com tecnologia Wi-Fi
isso permite que um usuario controle o sistema
remotamente. Para utilizar esta funcionalidade, o sistema
tem de estar ligado a internet através de um router e
modem locais.

O aplicativo correto também deve ser baixado e instalado
em um dispositivo movel.

* Para dispositivos moveis, como smartphones e tablets
pesquise e faca o download do «SmartLife» no
GooglePlay e na AppStore e instale-o.

* Vocé também pode digitalizar o «codigo QR»abaixo,
Com ird direciond-lo automaticamente para a interface de
download para instalar o software.

* Siga as instrugcdes no aplicativo passo a passo.

= Repor o médulo Wi-Fl AC

O Wi-Fi deve ser configurado se o sistema nunca tiver sido
configurado. Se o router/modem local for substituido, o
Wi-Fi deve estar em repouso e depois reconfigurado.

Quando o AC estiver a funcionar, prima o botdo «SOFT»
(ou TURBO ou COOL) e o0 botdo " + " durante 3 segundos.
O resetissuccessful apds 8 sons sonoros, depois uma
pausa de 2 segundos seguida de mais 2 bipes.

Cligue no botdo nSOFT»

(ou «TURBO» ou «COOL»).
Pressione e segure os botdes
«+» junto

dentro de 3 segundos.

—"

BAUF

Nota: Se o dispositivo ainda néo estiver ligado com éxito,
tente reiniciar novamente o aparelho de ar condicionado
Wi-Fi, conforme descrito acima.
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= Operacao Wi-Fi

Depois que a conexdo Wi-Fi for bem-sucedida, leia o
codigo QR Acima no aplicativo SmartLife para operacao.

» Apéndice A

* Verifique o icone Wi-Fi no ar condicionado Painel, se o
icone nado for exibido, entre em contato com o servico ao
cliente.

e Certifique-se de que o telemdvel Estd ligado a rede
Wi-Fi local. Talvez seja necessario colocar o telefone no
modo avidao, mas depois ligar apenas o Wi-Fi.

* Verifique por favor se o modulo foi restaurado com
sucesso. Para mais informacdes, consulte «Repor o
modulo Wi-FI AC».

e Por favor, verifigue o Wi-fi nome do roteador,
recomenda-se evitar o uso de espag¢os e outros ndo-
caracteres alfanuméricos no nome.

e Por favor, verifigue a senha Wi-Fi, a senha ndo pode
conter mais de 32 caracteres, também é recomendado
ndo usar espacos ou simbolos especiais.

e Por favor, verifique se a senha Wi-Fi estd inserida
corretamente no aplicativo durante a configuracdo. Vocé
pode verificar mostrar senha para confirmar o WI-FI
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